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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type OceanClear LS

PRODUCTINFORMATIE
De zoutchlorator van Norsup is ideaal voor privézwembaden tot 100m3. Deze lage zoutchlorator
is eenvoudig te installeren en bevat een hoogwaardige cel, pH- en ORP-sonde plug & play-kit.
Een slimme, gebruiksvriendelijke LCD-interface geeft watertemperatuur, pH, zoutniveau en
chloorproductie weer. De Smart Power® Technologie zorgt voor een stabiele chloorproductie.
Het systeem biedt ook zelfreiniging van de cel, een Boost-modus voor superchlorering en een
Low-modus om de chloorproductie aan te passen aan de werking van de poll cover. Het is een
geweldige combinatie om samen met de NorsupOne controle-unit te gebruiken voor draadloze
bediening en uitgebreide functionaliteit via de NorsupOne App.

Kenmerken:

Geweldige combinatie met NorsupOne controle-unit voor draadloze bediening en

uitgebreide functionaliteit via NorsupOne App.

Zouthoeveelheid 1.5g/l, chloorproductie 20g/h     

Glazen sonde voor PH en ORP

pH-regeling instelbaar van 6,9 tot 7,6

Zelf-cel reiniging

Waarschuwing & alarmen op display

Automatisch winterklaar maken en openen van het zwembad

Diagnoseprogramma en historie van gebeurtenissen voor eenvoudig onderhoud

Inclusief aardaansluiting en stroomschakelaar

4 jaar garantie op de cel
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