
Hunter Regenautomaat 24VAC
type X-CORE Outdoor 601-E 6
stations (7026346)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type X-CORE Outdoor

Spanning 24VAC

Hoogte 220 mm

IP waarde IP54

Type 601-E

Aantal stations 6

PRODUCTINFORMATIE
Leid uw beregening in goede banen met de X-Core van Hunter Zet de beregening van uw tuin
op afstand stil of schakel deze juist in. Stel flexibele irrigatieprogramma’s in met verschillende
start- en looptijden. En vertrouw op de ingebouwde kortsluitingbeveiliging. Dat is de X-Core van
Hunter. Een veelzijdige beregeningscontroller die ieder sproeisysteem in goede banen leidt.
[BUTTON] Bestel direct Eenvoudige bediening Bedien dit instapmodel onder de controllers
vanuit de loungeset in de achtertuin met een van de Hunter-afstandsbedieningen. De X-Core is
compatibel met de Solar Sync en Draadloze Solar Sync- systemen. Deze toepassing past het
beregeningsschema automatisch aan op basis van de lokale weersomstandigheden. Hierdoor
bespaart u water. Maakt u zich geen zorgen over te veel of weinig beregening. U kunt gewoon
vertrouwen op de Solar Sync-software. Die maakt de X-Core het vaste anker van uw
irrigatieproject. Specificaties X-Core - Aantal stations: 2, 4, 6 of 8. - Drie flexibele programma's
met elk vier starttijden. - QuickCheck ™ biedt een eenvoudige diagnose van defecte
veldbedrading en slaat bij kortsluiting het station over zonder systeemschade. - Het Easy
Retrieve ™ -geheugen maakt een back-up van het volledige irrigatieschema. - Door Cycle and
Soak worden de bewateringsmomenten korter, waardoor de bodem tijd heeft om te
absorberen. Dit voorkomt waterverspilling en afspoeling in gebieden met hoogteverschillen of
krappe bodems. - Bij langzaam sluitende terugslagkloppen of het opladen van de pomp, wordt
de beregening vertraagd. Dit bespaart energie en water. Kiest u een X-Core buitenmodel? Dan
wordt deze geleverd met ingebouwd sleutelslot, zodat de controller beschermd is tegen



vandalisme. Extra instellingen X-Core van Hunter - Met de instelling ‘Programma's verbergen’
kiest u ervoor om slechts één programma en één starttijd per keer te zien. - Stop de irrigatie in
het laagseizoen tot 99 dagen.
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