DAB Hydrofoorset

technopolymer 1"
binnendraad 8bar 10A 230VAC

groen type ESYBOX (7040087)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur

Materiaal

Pomphuis

Materiaal (veer)

Materiaal waaier 1

Verbinding

Spanning

Max. temperatuur

Min. mediumtemperatuur

(continu)

Max. omgevingstemperatuur

Werkdruk

Type

Ketel

Maat

Vermogen

Waaiers

groen

technopolymer

technopolymer

RVS 303

technopolymer

binnendraad

230VAC

40°C

0°C

50°C

8 bar

ESYBOX

2 1Itr

1II

1.4 kw

J

bosta

bringing water tolife




MWK 65

Ampere 10A
Max capaciteit 7.2m%/h
BEP Capaciteit 60.2
BEP Opvoerhoogte 3.94
PORIh 69.8
PORhh 36.3
PORIq 2.758
PORhq 4.728

AFMETINGEN

Cb-1 165.2 mm
Cl-1 65 mm
Cr-1 57 mm
Cr-2 126.2 mm
Cr-3 106 mm
Ct-1 70 mm

H 352 mm
L 564 mm
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PRODUCTINFORMATIE

Inclusief een zelfaanzuigende meertrapspomp met frequentieregeling, ingebouwd 2 liter

7030936

expasievat, druk- en flowsensoren, hoge resolutie LCD-bedieningscheem. 3 4 5 6 7 8
Geschikt voor gebruik in installaties in huishoudelijke en agrarische systemen. Q(m’h)

Instelbare drukbereik van 1 tot 6 bar
Installatie: vaste horizontale positie

Gegenereerd op datum: 14-03-2026
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