
Ebara Centrifugaalpomp RVS
304 1 1/4" x 1" binnendraad
8bar 5,8A 230VAC blauw type
CDXM90/10 (0930203)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur blauw

Materiaal RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Verbinding binnendraad

Seal type P

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 90 °C

Min. mediumtemperatuur

(continu)

-5 °C

Pers 1 "

Werkdruk 8 bar

Type CDXM90/10

Vermogen 1 PK

Maat 1 1/4" x 1"

Lengte 321 mm

Breedte 208 mm

Gewicht 11 kg



Vermogen 0.75 kW

MWK 32

Hoogte 229.5 mm

Max capaciteit 6.6 m³/h

Zuig 1 1/4 "

Afmeting verpakking L/B/H 402 x 247 x 289 mm

PRODUCTINFORMATIE
Toepassingen:
Huishoudelijk: Drukverhogingssystemen, tuinberegeningen, watertoevoersystemen.
Industrie: Koeltorens, warmtewisselaars, reinigingssystemen.
Land- / tuinbouw: Beregeningen en bevloeiingen.
Technical characteristics:
Pomphuis in RVS 304.
Waaier in RVS 304.
Motorbehuizing: aluminium.
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