
Hunter Bedrade regensensor
3A 24VAC wit type RAIN-CLIK-
NC (7026362)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur wit

Type RAIN-CLIK-NC

Spanning 24VAC

Lengte 180 mm

Hoogte 60 mm

PRODUCTINFORMATIE
Op tijd een stopsein met de Hunter Rain Clik en Wireless Rain Clik De meeste regensensoren
geven pas een stopsein aan het irrigatiesysteem nadat er een bepaalde hoeveelheid regen is
gevallen. In die tijd blijft het systeem dus alsnog onnodig water geven. Weggegooid geld dat u
niet meer terugziet. De Hunter Rain Clik en zijn draadloze broertje de Wireless Rain Clik hebben
dat probleem niet. Deze regensensoren zetten de beregening op het juiste moment stil: als de
eerste druppel valt. Eenvoudige montage Monteer de Hunter Rain Clik en Wireless Rain Clik op
een dakrand, aan de dakgoot of aan een ander plat verticaal oppervlak zoals een muur of
schutting. Zo zorgt u voor een optimale werking van de regensensor. Dankzij de ingebouwde
Quick Response-technologie zet deze toepassing de irrigatie stil, nog voordat de bui losbarst.
Specificaties -Directe Quick Response-regenuitschakeling. - Schakelt automatisch uit als de
temperatuur tot onder de 3 graden zakt. Dit voorkomt vorstschade aan uw systeem. - Draadloos
model met geïntegreerde batterij. - Verstelbare ontluchtingsring waarmee u de resetperiode
kunt inregelen. - Robuuste behuizing van polycarbonaat, waardoor het apparaat bestand is
tegen hete temperatuur. - Inclusief metalen verlengarm, gootbeugel en muurbevestiging. -
Compatibel met bijna alle beregeningsregelaars. Sla twee vliegen in één klap. Schaf direct de
juiste beregeningsregelaar aan.
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