Rain Bird Pop-up sproeier
kunststof 3/4" binnendraad
40°-360° zwart type 5006-PL-
PCS-SAM (7040076)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur

Materiaal

Capaciteit

Verbinding

Sproeihoek

Max diameter

Radius

Radius 4bar

Aanb. druk

Type

Capacity 2.5bar

Capacity 2bar

Capacity 3bar

Capacity 4bar

Maat

Instelbereik sector

Riserhoogte

zwart
kunststof
3-36,6 I/min
binnendraad
13/25°

304 m
7,6-152m
10,6-152m
1.7 - 4.5 bar
5006-PL-PCS-SAM
0,31-1,63 m*/u
0,28-1,45 m*/u
0,34-1,79 m*/u
0,40-2,06 m*/u
3/4"

40°-360°

15cm

J
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Type 5000 13°
N1 Nr 1,5 Nr. 2 N3
Bar Q R Bar Q R Bar Q R Bar Q R
92 95 25 062 10,1
9,4
o4

25
35 0,49
0,56

25 0,41
35 038

0,44

25 0,32

0,20
35 024 88

86
108

11,0

99 35

45

074
0,84

45 0,27 88 45 45 10,1

Type 5000 25°

e 1S N2 N 25 N3 N4 NS N6 N8
Bar Q R Bar Q R Bar Q R Bar Q R Bar Q R Bar. Q R Bar Q R Bar Q R
052 103|127 | 25 121 [ 132 | 2 [ 163] 135

074 145 | 142
0,84 164 | 146

081|123 | 25
35

45

104 | 25 [0 25 [os0| 113 25 2| 25

049

0,55

25 |03 11,0

35 35 149

45

35 060|113 35 122 | 35 | 097 | 128 123 | 137 1,93

35 (037|107 | 35 1,3

45 (042|108 | 45 13| a5 |068| 113 | 45 122 | 45 |110| 128 140 [ 137 | 45 219 | 152

PRODUCTINFORMATIE

De 5000-serie is een ideale rotor gedreven pop-up voor grote tuinen en professionele
toepassingen welke een grote veelzijdigheid en betrouwbaarheid vragen.

De 5000-serie is toepasbaar met verschillende sproeimonden voor uiteenlopende neerslag
patronen. De 5000 serie is de meest gebruikte pop-up sproeier!

De 5000-serie wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, zoals de Plus (PL) met afsluiter om
onderhoudstijd te verminderen, PRS (R) met drukregelaar om water te besparen, SAM Seal-A-
Matic terugslagklep voor installatie in glooiende percelen en met RVS stijgbuis voor anti
vandalisme toepassingen.

3.0 mm nozzle voorgemonteerd
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