
ResQ-tape Classic rood 3.65m
25 mm (7017915)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte 3.65 m

Breedte 25 mm

Temperatuurbereik -65°C - 260°C

Kleur rood

PRODUCTINFORMATIE
ResQ-tape, op basis van zuivere siliconen, voldoet aan de hoogste specificaties en is breed
inzetbaar als isolatie- en afdichtingsmiddel onder sterk wisselende omstandigheden. Omdat
ResQ-tape alleen aan zichzelf hecht, kunt u het op natte en vervuilde ondergronden
aanbrengen. De ondergrond hoeft dus niet eerst droog- of schoongemaakt te worden. Door de
tape uit te rekken en strak (halfoverlappend) om zichzelf te wikkelen, ontstaat vrijwel
onmiddelijk een permanente verbinding. Deze verbinding blijft altijd flexibel en zal niet na
verloop van tijd hard worden.

ResQ-tape kan gebruikt worden om twee voorwerpen met elkaar te verbinden, of om lekkages
af te dichten. Het fuseert razendsnel tot een water- en luchtdichte afdichting. U kunt er ook
lekkages in slangen onder water mee repareren! ResQ-tape kan altijd eenvoudig verwijderd
worden en laat geen lijmresten achter.

ResQ-tape is uitermate geschikt voor:

Afdichten van buizen, fittingen en slangen
Gebruik onder water
Waterdicht afdichten van elektrische verbindingen

Kenmerken

Drukbestendig tot 8 Bar

Hittebestendig tot 260˚C

Vorstbestendig tot -90˚C



Laat geen lijmresten achter

Direct (zelf)hechtend

Blijvend elastisch

Onder water te verwerken

Maximaal rekbaar tot 400%

Water- en luchtdicht

Permanente afdichting

Bestand tegen brandstof, olie, zuren, oplosmiddelen en zouten
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