
Rain Bird Magneetklepafsluiter
messing/kunststof 3"
binnendraad 13.8bar 24VAC
zwart type 300BPES (7021689)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart

Type 300BPES

Materiaal messing/kunststof

Bediening indirect servo gestuurd met volumeregulerende spindel

Materiaal huis messing/kunststof

Verbinding binnendraad

Werkdruk 13.8 bar

Capaciteit 1100 l/min

Maat 3"

Spanning 24VAC

Herz 50 Hz

Minimum voordruk 1.4 bar

PRODUCTINFORMATIE
Het BPES-magneetventiel is een 3 ventiel vervaardigt uit messing en kunststof componenten en
is geschikt voor toepassingen waarbij grote waterafgifte gevraagd is, zoals bij hockeyvelden,
stofbestrijding en in paardenbakken.
Het BPES-magneetventiel biedt verschillende installatie mogelijkheden, men kan het ventiel
zowel in lijn als via de aanvoer aan de onderzijde van het ventielhuis in een hoek installeren.



Het ventiel is traag sluitend hetgeen de kans op waterslag door de hoge debietsnelheden
vermindert.
Het BPES-magneetventiel kent een zeer laag drukverlies.
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