
Flotide Zoutelectrolyse unit
type SSC25E UK Plug (7030236)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type SSC25E

Geschikt voor zwembaden 75 m³

PRODUCTINFORMATIE
Zoutelectrolyse is een alternatieve manier om uw zwembad te ontsmetten. De aanmaak van
chloor geschiedt door electrolyse van het in het water opgelost zout in de electrolyse cel. U
heeft minder omkijken naar uw zwembad, de SSC zoutelectrolyse unit zorgt voor een
automatische ontsmetting. Chloorelectrolyse werkt met normaal zout, er is geen chlooropslag
nodig, dus veiliger. Zoutelectrolyse is veilig en beter voor de gezondheid. Zout water irriteert de
ogen niet en droogt de huid niet uit. Zelfreinigend, door omkeerbare polariteit. Top kwaliteit
Titanum electrolyse cel. Lichte transformatoren 240V/50Hz. Max. werkdruk: 2,5 bar.

Eigenschappen:

Zelfreinigend, door omkeerbare polariteit. (zie gebruikershandleiding)

Top kwaliteit Titanum electrolyse cel.

Lichte transformatoren

Max. werkdruk: 2,5 bar.

240V/50Hz.

UK 3-pin plug included
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