
Flotide Pool control system 50
mm lijmmof 3bar 230VAC type
PoolOne Hydrolysis 25 g/h
(7047595)



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type PoolOne Hydrolysis

Capaciteit 5-28 m³/h

Verbinding lijmmof

Spanning 230VAC

Werkdruk 3 bar

Aanb. druk 3 bar

Salt level 1,0 - 2,5 g/l

Maat 50 mm

Max cell production rate 25 g/hr

Max. vol. zwembad 120 m³

PRODUCTINFORMATIE
De Flotide PoolOne is een intelligent zwembadbeheersysteem met geautomatiseerde
waterbehandeling. Het integreert verwarming en filtratie naadloos in één efficiënte oplossing,
verhoogt de operationele efficiëntie en zorgt voor een slimmere, aangenamere
zwembadervaring.

Kenmerken:

Geautomatiseerde waterbehandeling en zwembadbeheer

Waterkwaliteitsanalyse en preventief onderhoud

Geïntegreerde regeling van verwarming en filtratie



IoT-platform voor realtime gegevens, systeemwaarschuwingen en Over-the-air (OTA)

software-updates

Hydrolysetchnologie met zoutgehalte vanaf 0,6 g/l

7-inch kleurentouchscreen

Wi-Fi- en 4G-connectiviteit

Compleet pakket met alle kerncomponenten
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